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HERLENE TE-Q-52 
Emulsión catiónica de cera de polietileno 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

HERLENE TE-Q-52 es una emulsión elaborada a partir de cera de polietileno de alto 
punto de fusión, con amplia compatibilidad en formulaciones en medio ácido o neutro, 
aplicable cuando se requiere una película que ofrezca alto brillo, dureza y resistencia a la 
abrasión. 

 
 Es compatible con medios fuertemente ácidos y moderadas concentraciones de 
cationes polivalentes. 
 
 Por su buena compatibilidad con fluorosilicato magnésico y sus sustitutos, es 
especialmente indicada en la fabricación de cristalizadores para suelos de terrazo. 
 
 
En su amplísimo campo de utilizaciones destaca: 
 

• Selladores de suelos de terrazo (combinado con fluorosilicato magnésico). 

• Pulimentos para suelos. 

• Tafiletes y curtidos en general. 

• Industria textil e hilaturas. 

• Industria papelera.  
 
 
 
PRESENTACIÓN: 

  

 Bidón de 120 kg 

 IBC de 1000 kg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Lo reseñado en este impreso es fruto de nuestra experiencia y lo ofrecemos a título de información, pero sin que ello implique compromiso alguno por 
nuestra parte. Los resultados en cada aplicación particular deben ser ensayados por los responsables directos de la formulación específica.  

ESPECIFICACIONES VALOR TÍPICO 

Contenido en sólidos (%) 25 ± 1 
pH 4 ± 1 

Sistema emulsionante Catiónico 
Color Anaranjado 
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